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Põrand laohoones:
PP-01
- Lihvitud betoon, kaetud tolmutõkkega
- armeeritud betoonplaat, paksus vastavalt konstruk ivsele projek le
- 2xPE-kile
- soojustus EPS200 150mm 1m laiuselt välisperimeetri ääres
- hendatud liivaalus, täitepinnas
¢ŀǊƛƴŘƛ ǎƻƻƧŀƧǳƘ vus 0,19 W/(m²K).

Kontoriploki põrand pinnasel:
PP-02
- põrandakate (keraamiline plaat, PVC kate, pinnakõvendiga betoon)
- armeeritud betoonplaat, paksus vastavalt konstruk ivsele projek le
- radoonitõkkekile
- soojustus EPS100 150mm
- hendatud liivaalus, täitepinnas
Tarindi soojajuh vus 0,19 W/(m²K).

Katuslaed
Hoone lao osa katuse katuslae konstruktsioon rajatakse kandva teraspleki plaa dest
katuslaena. Katuste kalded 1:35 antakse fermi ülemise vööga. Äravoolulehtritesse
suunatakse vesi vahtpolüstereenist vastukalletega. Katuslae kandekonstruktsiooni
moodustavad terasprofiilpleki plaadid, mis kaetakse mineraalvilla ning EPS plaa dega
ning PVC ka ega.
Lao osa katuslae tarindikihid:
KL-01
- PVC-katusekate 1,5mm
- kõva min. villa plaat 30mm (min 60kPa, nt PAROC ROB 80)
- EPS60 plaadid 200mm
- SBS-aurutõke
- jäik min. villa plaat 70mm (min 60kPa, nt PAROC ROS 60, A1)
- kandev profiilplekk
Tarindi soojajuh vus 0,13 W/(m²K).

Kohtades, kus katusele paigaldatakse tehnilised seadmed, päikesepaneelid, käiguteed
jms., tuleb PVC ka e alla, mineraalvilla kihi peale lisada veekindlast vineerist käidav
kiht (lahendus täpsustada edasises projekteerimises).
Kontori katuslae konstruktsioon rajatakse õõnespaneelidest ja soojustusest.

Vahelaed
Kontoriplokki rajatakse vahelaed. rajatakse raudbetoonist õõnespaneelidest, mis
paigaldatakse õõnesplokkidest seintele. Sama vahelae konstruktsioon eraldab ka
tehnoruumi ja kontoriosa.
VL-01
Põrandakate (PVC rullmaterjal / vaipkate / keraamiline plaat)
- Raudbetoonplaat 80mm
- Mürasummutusplaat 30mm (müraisolatsiooni vajadust hinnata põhiprojek
koostamisel)
- R/b õõnespaneel 220 mm
- Laed: värvitud betoonpaneelid ning metallist moodulripplagi (sanitaarruumides)

Välisseinad
Seinad laos:
VS-01
Hoone välisseinad ehitatakse terasplekk-sandwichpaneelidest, PIR-täidisega, paksus
120mm, soojajuh vus 0,18 W/(m²K).
VS-02
Suurema laomahu välissein teljel K villatäitega sandwichpaneel, paksus 120mm,
soojajuh vus 0,36 W/(m²K).

LÕIKED L-1, L-2, L-3

LÕIGE L-1

LÕIGE L-2 LÕIGE L-3


