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MÄRKUSED:

- Hoone ±0,00 = abs 39.60 (EH2000 süsteemis)
- Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised
- Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga

TINGMÄRGID:

HV - Hädaväljapääs

- Loomulik suitsuärastus tagatakse klaasi purustamisega

MATERJALID JA VIIMISTLUS:

1. Välissein - mikroprofileeritud kergpaneel, toon - RAL7016 antratcite grey ;
2. Välissein - mikroprofileeritud kergpaneel, toon - RAL1015 light ivory;
3. Välissein - fassaadiplaat (nt HPL), toon - must RAL9005;
4. Fassaadi dekoratiivelemendid - Cor-Ten plekk;
5. Sokkel - naturaalne betoon;
6. Parapett - tsingitud ja pulbervärvitud plekk t=0,6 mm, toon tumehall RAL7016; 
7. Parapett - plekk, toon must RAL9005;
8. Aknad - PVC või alumiinium profiilis aknaraamid, RAL 7016;
    Aknaplekid - tsingitud ja pulbervärvitud - RAL 7016, t=0,6mm

9. Välisuks - klaasiga PVC-raamis uks, raami toon - RAL7016 antratcite grey;
10. Välisuks - soojustatud metalluks, RAL1015 light ivory;
11. Välisuks - soojustatud metalluks, RAL7016;
12. Väravad - soojustatud lamellvärav, RAL7016;
13. Redel katusele - värvitoon RAL7016;
14. Laadimistihendid - tootja standard;
15. Aadressi silt - tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal
16. Lipuhoidja - metallist, kuumtsingitud ja pulbervärvitud, RAL7016
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